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Microcemento
Revestimiento cementicio de bajo espesor

F) Rendimiento 
Microcemento Base*: 2  Kg. Por m2. (Dos manos)
Microcemento Color*: 1.2 Kg. Por m2. (Dos manos)
Líquido Concentrado*: 1.2 lts. Cada 3.4 Kg. De polvo.
Estos valores pueden modificarse según la habilidad del operario.
Lavar las herramientas de mano con agua y no utilizarlas nada más que para este fin.

Nota
Durante la preparación no exponer los componentes al sol ni a altas temperaturas. 
En caso de presentarse una superficie con otras características, consultar al departamento técnico.

REFERENCIAS
               
Componente Nº 1: Microcemento Base.
Componente Nº 2: Microcemento Color.
Componente Nº 3: Líquido concentrado.

CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Almacenaje: en su envase original en lugar seco.
Vida útil: 12 meses en lugar seco

PRESENTACIÓN 
Componente Nº 1: Microcemento Base.
Baldes  de 25 Kg.

Componente Nº 2: Microcemento Color.
Baldes  de 20 Kg.

Componente Nº 3: Líquido concentrado. 
Baldes de 20 Kg/lts.

Importante:
Las indicaciones de este Informe Técnico, están basadas en pruebas que consideramos seguras, son correctas de acuerdo a nuestra 
experiencia. No pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por ningún daño, perjuicio o pérdidas 
ocasionadas por el uso inadecuado del producto. Aconsejamos al usuario que previamente determine si el mismo es apropiado para 
la aplicación particular propuesta.
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